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TECHNISCHE INFORMATIONEN

FLIESENTYPEN

Alle von der Firma Zorka Keramika produzierten keramischen in Ubereinstimmung mit der neuesten Ausgabe der Europiischen
Norm EN 14411.

Die glasierten Wandfliesen und glasierten Dekorationen mit der Wasseraufnahme E>10% = glasiertes Steingut - Gruppe B llI,
entsprechen der EN 14411. Diese Fliesen sind geeignet zum Verfliesen der Innenwande mit Temperaturen Uber 0° C, da diese Fliesen nicht
frostbestandig sind.

Glasierte Bodenfliesen und glasierte Bodenfliesendekorationen mit der Wasseraufnahme E < 0,5% = glasiertes Feinsteinzeug
- Gruppe B la, entsprechen der Norm EN 14411. Diese Fliesen sind geeignet zur Verwendung in Innen-und Aussenbereichen in
Wohngebauden sowie auch in offentlichen Gebauden. Diese Fliesen haben eine niedrige Wasseraufnahme, hohe Biegefestigkeit, hohe
Harte und Abrieb. Alle von der Fa. Zorka Keramika hergestellten Fliesen sind aus der Feinsteinzeugmasse produziert.

WICHTIGE TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER KERAMISCHEN FLIESEN

Wasseraufnahme und Frostbestandigkeit

Wasseraufnahme ist die wichtigste Eigenschaft bei der Auswahl der keramischen Fliesen fur bestimmte Anwendungen, besonders flr
feuchte Bereiche oder fur Bereiche mit haufigen Frost- und Tauwechseln. Allgemein qilt: je niedriger die Wasseraufnahme, desto besser
Frostbestandigkeit. Alle Bodenfliesen werden aus Feinsteinzeugmasse hergestelit.

Die Fliesenarten nach der Wasseraufnahme

E> 10 % \i\l;r;'lclnﬂéeuien SINSTSIRISA EN 14 411, B Il Nur fOr Innenwdnde geeignet

glasierte Fliesen nochbestandige Fliesen, t0r B&dden im Innen- und Aussen-
E<0.5% |, GRES PORCELLANATO" EN 14 417, B & pbereich, frostbestindig, geeignet auch tUr Fassaden,

= Feinsteinzeug Terrassen und Balkone

Abriebgruppe (PEI)

Der Abrieb der glasierten Fliesen ist eine der entscheidenden Eigenschaften bei der Auswahl von Bodenfliesen. Die Abriebstufe steht
fur den Widerstand gegen die mechanische Abnutzung. Je mehr der Boden dem mechanischen Einfluss, Verunreinigung und grof3em
Verkehr ausgesetzt ist, ist eine hohere Verschleil3festigkeit erforderlich. Scharfkantige vom Aussen eingedrungene Schmutzpartikel
beeinflussen den Verschleil der Fliesenoberfliche stark und kénnen auch bleibende Anderungen in ihrem Aussehen verursachen.
Standard EN ISO 10545-7 klassifiziert den Abrieb nach Beanspruchungsgruppen von 0 bis 5. Die Informationen bezliglich der Festigkeit
stehen immer unter dem Bild der Bodenfliese.

PEIl Klassifizierung und Gebrauchsempfehlung

PEI O | wird nicht flir Bodenbelage empfohlen nur fur Innenwande

Boden mit sporadischer Belastung und kleinem Verkehr ohne Risiko von senkrechte Innenbelage, Schlafzimmer, nur fur Schuhe mit

PEI 1 .
Kratzspuren weichen Sohlen

PEl 2 Boden der kleinen Tragfahigkeit mit dem kleinen Verkehr und Verunreini- Wohnungen, die nicht direkt mit dem Aul3enbereich verbunden
gungsgrad sind

Im Innenbereich von Privathausern, Hotelzimmer usw, die nicht

PEI 3 |Boden der mittleren Tragfahigkeit mit malligem Abrieb et e iailiniaemuhehy warbimaban st

4 Boden mit grosser Tragfahigkeit, starker Beanspruchung und grol3en In BUros, Hotels, Geschafte, Einkaufszentren, Eingangsbereich von

Pel4 Abrieb Wohnhauser, Balkone, Terrassen, wenig belastete Aussenbereiche

Ladeneingange, Restaurants, offentliche Bauten, Treppen, Aus-

PEI 5 | Boden mit extrem hohen Beanspruchung und Abrieb :
senbereiche.

Trittsicherheit

In manchen Zonen ist die Frage der Sicherheit viel wichtiger als in anderen Zonen. Die Personen, die sich mit den Bodenbelegen
beschaftigen (Hersteller, Architekten, Installateure usw.) sind verantwortlich dafiir, dass die Bodenbelege sicher sind und kein Risiko flr
die Nutzer darstellen.

Es gibt keine einheitliche Testmethode in der EU. Es bestehen unterschiedliche Forderungen fir die in Schuhen begehbaren Boden (DIN
51 130) und im Barful3bereich (DIN 51 097). Beide Teste werden auf einer steilen Ebene gemacht.

Fir Sonderanwendungen, z.B. Gange mit grol3em Verkehr, Eingange, Industriezonen, Kiichen, Werkstatte, Wellnesszentren usw. hat
Zorka Keramika folgende Produkte entwickelt, die vorangegebene Parameter auf folgende Art und Weise erfullen:

Serie DIN 51130 DIN 51 097 Serie DIN 51 130 DIN 51 097
ARTANA R 9 B MANTOVA 60x60 R9 B

RIALTO R 9 B MANTOVA 30x60 R9 B

WAVES R10 nicht getestet MANTOVA Rilievo 30x60 |R11 nicht getestet
ACCADEMIA R 9 B ANA GREY R10 nicht getestet
TORINO R 9 nicht getestet CORTINA R9 B

FOREST R 10 B ANA COTTO R11 nicht getestet
BARDOLINO R 9 B TEATRO RO B

CRYSTAL R 10 B ANA TERRA BH17 nicht getestet
NEW CITY R 9 B KD R12 C

ANA SAND R 10 nicht getestet TUSCANY R10 B

PUBLIC R 10 A PEBBLES 211 B

ROCK R9 nicht getestet PALADIANA R 10 B

PORFIDO R 10 nicht getestet FELIX R 10 nicht getestet

Wenn die Farbe nicht ausdricklich angegeben ist, heisst es, dass alle Farben aus dieser Serie rutschfest (oder trittsicher ) sind. Die

Zertifizierung als Beweis des Wertes, die oben angegeben sind, konnen Sie im Abschnitt “Zertifikate” finden.

Wir bitten Sie darauf achten, dass die trittsicheren Produkte mehr Aufwand bei der Reinigung der Fliesen erfordern.
IDENTIFIKATION DER PRODUKTE AUF DEN PACKUNGEN

Die Fliesen werden in die Kartons verpackt. Die erste Klasse (meist als Sorte oder Sortierung bezeichnet) ist auf folgende Art bezeichnet:

BENENNUNG

Cioccolato Bianco

SORTE

NUANCE

‘ KALIBER W=

KONTROLLNUMMER
1907100634

Die Kartons sind auf den Einwegpaletten 120 x 80 cm verpackt und sind beschriftet wie folgt:

- Artikelname / Design - Entspricht der in dem Katalogen angegebenen Benennung

. Sorte - Ublich 1. Klasse (Sorte) = 1, Standard(wahl) = S

- Ton/ Farbnuance - Es ist eine charakteristische und typische
Eigenschaft der gesamten keramischen Fliesen. Wahrend des
Brennprozesses kénnen mehrere Farbnuancen entstehen - die
Farbe kann nach der Starke, Ton und Flachentextur varieren. Der
Charakter des Designs muss eingehalten werden.

Wir bitten Sie darauf zu achten, dass - die Wandfliesen,

Bodenfliesen und Dekorationen,

die durch die moderne

Rotocolor-Technologie hergestellt werden, kleine Unterschiede
im Muster und Farbintensitat zeigen konnen, die aber fur das

entsprechende Design erwunscht sind.

Damit man den besten Effekt erzielen kann, ist es notwendig
nur eine Nuance in einem Raum zu verwenden. Die Angabe der
Nuance erfolgt nur fur die Produkte der 1. Sorte.

Cioccolato Bianco

quality caliber shade
| 0 LL
boxes sgm per pallet
25x 40 75 75
slellabe " 601U gross weight 1070 kg
per box type pallet No: 012281
10 pcs
Control
60101LL0O720012281
* Code des Produktes ** Barcode der Palette

- Kaliber - Die Nummer zur Beschreibung der tatsachlichen Abmessung im Rahmen der in der Norm angegebenen Toleranz. Damit
man den besten Effekt erzielen kann, ist es notwendig nur ein Kaliber in einem Raum zu verwenden. Die Angabe des Kalibers erfolgt

meistens nur fur die Produkte der 1. Sorte

- Kontrollnummer - Die Nummer, die die ldentifizierung der Produktion ermdglicht. Beim Verlegen wird es streng empfohlen die

Fliesen von der gleichen Nuance und dem gleichen Kaliber fiir den ganzen Raum zu verwenden.

Vor Fliesenverlegung wird es empfohlen Fliese aus mehreren Kartons auszupacken und untereinander zu mischen.

Logistische Daten

Kommerzielle und Industriezonen - DIN 51 130
Gruppe Neigungswinkel Bewertungsgruppe | Anwendung
R9 >6°-10° niedrig Hauseingange, Krankenhauser, usw.
R10 >10°-19° normal _aden, Werkstatte, kleine Klichen
R11 > 19° - 27° noher Klichen, Waschereien, Werkstatte mit dem feuchten Raum
R12 5 235" noch grosse Kuchen, Molkereien, usw.
R13 > 35° sehr hoch die Betriebe zur Schmalzverarbeitung, Schlachthauser, usw.
Barful3bereich - DIN 51 097
Gruppe Neigungswinkel Bewertungsgruppe | Anwendung
A o 2" niedrig Garderoben, Schwimmbecken mit min. 80 crn Wasser
B > 18" normal Saunen, Schwimmbecken
C > 24° hoch unter Wasser liegende Treppen, Schwimmbeckenrander, usw.

Abmessungen| pieces sgm kg boxes sqm net weight gross
in cm/ /box /box /box [pallet /pallet kg /pallet |weight kg/pallet*
FT | 10x20x%x 1,3 18 0,36 9,6 99 35,64 950 980
=l | 1A R 15%058 44 1,00 17,1 80 80 1370 1400
FT | 15%x30x%x0,8 22 1,00 170 80 80 1370 1400
WT [16,3x32,5x0,9 21 Tzl | 1] 60 66,6 1020 1050
FT (18,6 x46,5%0,9 12 1,03 18,9 51 52,53 965 995
WT | 20x50x% 0,9 10 1,00 157 72 72 1130 1160
WT | 25x40x0,9 10 1,00 14,4 /2 72 1070 1100
3 30 x60x0,9 8 1,44 28,5 32 46,08 912 942
FT | 33%.33 0.8 14 lad 24.8 42 63,84 1040 1070
T | 45%x45%0,9 7 1,40 254 26 36,4 660 690
FT |60 x 60 x 0,95 4 1,44 28,5 30 43,2 855 885
*Einschl. Gewicht der Holzpallete / + 5%

Die Daten Uber Art der Verpackung der Dekorationen — Borduren, Insertos, geschnittene Dekore usw. - befinden sich unter dem Bild der
Dekoration direkt im Kataloqg.



